
MF 7700
Quebre seus próprios
recordes de 
produtividades.

TRATORES SÉRIE

MAIOR NÚMERO DE MARCHAS

30% MAIS EFICIÊNCIA NO CAMPO

A MELHOR TRANSMISSÃO 
POWER SHIFT DO MERCADO

195 – 250 cv

MF 7700 .
UM CAMPEÃO DE PRODUTIVIDADE.
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MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO. 
Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas 
especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso 
prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos 
ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as 
informações do Produto com a concessionária de sua região.
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MF 7700 . UM CAMPEÃO DE PRODUTIVIDADE.
MF 7719 
Dyna-6

MF 7720 
Dyna-6

MF 7722 
Dyna-6

MF 7725 
Dyna-6

Tração 4x4

M OTO R

Modelo AGCO Power 66CW3 AGCO Power 74CW3

Combustível Diesel ou Biodiesel

Potência máxima - cv @ 1950 rpm SAE J1995 195 210 230 250

Torque máximo @1500 rpm 860 900 975 1000

Cilindradada (cm³) 6600 7400

Número de cilindros - Aspiração 6 - Turbo Intercooler

E M B R E AG E M

Tipo Multidisco úmida

Acionamento Eletro-hidráulico

TO M A DA D E P OTÊ N C I A

Acionamento Eletro-Hidráulico

Opções de velocidades (rpm) 540 / 1000

Potência máxima (cv) - rot.motor 175 184 202 230

TR A N S M I S SÃO

Tipo Dyna-6 automática (Power Shift)

Número de marchas 24Fx24R

Reversão Eletro-Hidráulico (Power Shuttle)

S I S TE M A H I D R ÁU L ICO

Tipo de bomba Pistões / Vazão Variável

Pressão máxima (kgf/cm²) 200

Vazão de bomba (l/min) 150

Capacidade de levante máx. Olhal (kgf) Traseiro 9.300 
Dianteiro 4.000

Traseiro 9.950 
Dianteiro 4.000

Válvula de controle remoto  Traseira 4 Válvulas 
Dianteira 2 Válvulas

F R E I O S

Tipo Sinterizado úmido

Acionamento Hidráulico

Freio de estacionamento - tipo Multidisco úmido

D I R EÇÃO

Tipo Hidrostática

D I M E N S Õ E S C/  PN E U S S TD

Distância entre Eixos (mm) 2973

Comprimento total (mm) 5564

Comprimento total (mm) - Com levante 5868

Altura total (mm) 3870

Largura total (mm) 3200

Vão livre na barra de tração (mm) 433

Bitolas dianteira min - máx (mm) 1638 - 2264

Bitolas traseira min - máx (mm) 1658 - 3186

CA PAC I DA D E S

Tanque de combustível (l) 500

P O S TO D E O PE R AÇÃO

Tipo Cabine

TEC N O LOG I A E M BA RCA DA

Piloto Automático

Piloto Automático (Ready)

Massey Ferguson Guide, by Trimble Centimétrico (Opc)

Massey Ferguson Guide, by Trimble Decimétrico (Opc)

O trator quando preparado para trabalhar com piloto automático, já estará compatível com o Massey Ferguson Guide, 
by Trimble e o Auto Guide 3000, que podem ser adquiridos através do canal de peças na rede de concessionárias

O PC I O N A I S

Eixo dianteiro 3 metros
Creeper
TDP e levante hidráulico dianteiros


